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产品系列产品系列产品系列产品系列概览概览概览概览 LMV5…
  
  

用于强制鼓风式中高容量燃气或燃油燃烧器，LMV5...系统具有全面的监控功
能，并且可以通过通讯接口进行系统集成。 

 
LMV5… 控制系统： 
• 燃烧器控制，包括燃气阀门检漏 
• 电子燃/空比控制，最多可控制六个执行器 
• 可选 PID温度/压力控制器（负荷控制器）  
• 可选 VSD 控制 
• 可选 O2优化控制和 O2监测器 (O2 模块) 
 
该文件从功能和组成元件方面对 LMV5...产品系列范围内的燃烧器控制器作了简要的

介绍。 

用途用途用途用途 

• 使用热水或者蒸汽锅炉的住宅建筑以及非住宅建筑 
• 工业蒸汽发生器 
• 直燃供热公司 

目标群体目标群体目标群体目标群体 

• 销售工程师 
• 内部员工 
• 燃烧制造商 (OEMs) 
• 安装工人 
• 规划工程师 
• 工厂操作人员 
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功能功能功能功能表表表表 
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双燃料运行的基本应用双燃料运行的基本应用双燃料运行的基本应用双燃料运行的基本应用          
轻油直接点火，2段火电子燃/空比控制 x x x x x x x x x 
轻油直接点火，3段火电子燃/空比控制 x x x x x x x x x 
轻油直接点火，电子比例调节燃/空比控制 x x x x x x x x x 
轻油燃气点火，2段火电子燃/空比控制 x x x x x x x x x 
轻油燃气点火，3段火电子燃/空比控制 x x x x x x x x x 
轻油燃气点火，电子比例调节燃/空比控制 x x x x x x x x x 
重油直接点火，2段火电子燃/空比控制 x x x x x x x x x 
重油直接点火，电子比例调节燃/空比控制 x x x x x x x x x 
重油燃气点火，2段火电子燃/空比控制 x x x x x x x x x 
重油燃气点火，电子比例调节燃/空比控制 x x x x x x x x x 
燃气直接点火，电子比例调节燃/空比控制 x x x x x x x x x 

燃气点火阀点火，电子比例调节燃/空比控制 x x x x x x x x x 

燃气直接点火，气动比例调节燃/空比控制        x x 

燃气点火阀点火，气动比例调节燃/空比控制        x x 
电子燃电子燃电子燃电子燃/空比控制空比控制空比控制空比控制          
燃油运行 x x x x x x x x x 
燃气运行 x x x x x x x x x 
步进电机，风门挡板，燃料阀，辅助执行器 1  x x x x      
步进电机，辅助执行器中有 3个执行器和 1个 VSD     x x x   
6个执行器和 1个 VSD        x x 
带有实际速度反馈的 VSD控制      x x x x x 
 可选 VSD速度自动标准化     x x x x x 
空气、燃料、VSD和辅助执行器的电子空燃比例曲线 x x x x x x x x x 

每个执行器至少取 15个点 x x x x x x x x x 
曲线上各点之间的线性插值 x x x x x x x x x 
执行器位置的监控 x x x x x x x x x 
强制驱动执行器 x x x x x x x x x 
执行器开路检测 x x x x x x x x x 
间歇运行的火焰间歇运行的火焰间歇运行的火焰间歇运行的火焰探测探测探测探测器器器器          
带有 AGQ1…的 UV火焰探测器 QRA2… 或者 QRA10…  x x x x x x x x x 
火焰探测器 QRB… x x x x x x x x x 
连续运行的火焰探测器连续运行的火焰探测器连续运行的火焰探测器连续运行的火焰探测器          
离子探头 x x x x x x x x x 
红外火焰探测器 QRI… x x x x x x x x x 
UV火焰探测器 QRA7… x x x x x x x x x 
点火阀和主火焰分开监控，离子探针和红外火焰探测器 QRI… / 
UV火焰探测器 QRA7... 

       x x 

与燃气压力开关连接时进行阀门检漏与燃气压力开关连接时进行阀门检漏与燃气压力开关连接时进行阀门检漏与燃气压力开关连接时进行阀门检漏          
可选:启动前,停机后,或者启/停都进行检漏(可以设置此功能无效)  x x x x x x x x x 
外部集成负荷控制外部集成负荷控制外部集成负荷控制外部集成负荷控制          
输入热量需求(可以调整) x x x x x x x x x 
输入多段调节或者比例调节(3-位浮点信号) x x x x x x x x x 
预设负荷的模拟输入信号   x x x x x x x 
通过 BACS 中的 Modbus预设置负荷  x x x x x x x x x 
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功能表功能表功能表功能表(续表) 
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二进制输入二进制输入二进制输入二进制输入 / 信号回路信号回路信号回路信号回路          
燃烧器法兰 x x x x x x x x x 
安全回路 x x x x x x x x x 
风压开关 (可以设置此功能无效) x x x x x x x x x 
燃气阀门检漏压力开关 或者 CPI / POC (阀门关闭验证开关) x x x x x x x x x 
最小燃气压力开关（可以设置此功能无效） x x x x x x x x x 
最大燃气压力开关（可以设置此功能无效） x x x x x x x x x 
最小燃油压力开关（可以设置此功能无效） x x x x x x x x x 
最大燃油压力开关（可以设置此功能无效） x x x x x x x x x 
复位/手动锁定 x x x x x x x x x 
热需求开/关  x x x x x x x x x 
2段火 ，3-位浮点信号“开启” x x x x x x x x x 
3 段火，3-位浮点信号“关闭” (阶段 3 = OPEN + CLOSED) x x x x x x x x x 
燃料转换为燃油 x x x x x x x x x 
燃料转换为燃气 x x x x x x x x x 
开始释放燃油 x x x x x x x x x 
开始释放燃气或者 CPI / POC (阀门闭合) 燃气/ 燃油        x x 
重油直接启动（可以设置此功能无效） x x x x x x x x x 
风机开关闭合或者转换烟气循环压力开关（可以设置此功能无效） x x x x x x x x x 
二进制输入二进制输入二进制输入二进制输入          
燃料阀 1-燃油 x x x x x x x x x 
燃料阀 1 -燃气 x x x x x x x x x 
燃料阀 2 -燃油 x x x x x x x x x 
燃料阀 2 -燃气 x x x x x x x x x 
燃料阀 3 -燃油 x x x x x x x x x 
安全关闭燃油阀 x x x x x x x x x 
燃气点火阀 x x x x x x x x x 
安全关闭燃气阀 x x x x x x x x x 
压力开关释放阀门 2 或者启动信号 x x x x x x x x x 
点火 x x x x x x x x x 
风机 x x x x x x x x x 
风机连续运行 x x x x x x x x x 
报警器 x x x x x x x x x 
燃油运行指示 x x x x x x x x x 
燃气运行指示 x x x x x x x x x 
油泵 / 电磁离合器 x x x x x x x x x 
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功能表功能表功能表功能表(续表) 
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模拟模拟模拟模拟量信号量信号量信号量信号输入输入输入输入          
预设负荷 /负荷设定值  DC 2…10 V or 4…20 mA     x x x   
预设负荷 /负荷设定值 DC 0…10 V, DC 2…10 V, 0…20 mA or 4..20 
mA 

  x x    x x 

设定点转换   x x x x x x x 
温度/压力传感器输入 DC 0...10 V, DC 2...10 V or 4...20 mA   x x x x x x x 
温度/压力传感器输入 0…20 mA   x x    x x 
温度传感器输入 Pt100, Pt1000 or LG-Ni 1000   x x x x x x x 
模拟模拟模拟模拟量信号量信号量信号量信号输出输出输出输出          
燃烧器负荷输出 ，4…20 mA   x x x x x   
氧量，实际温度、压力、火焰或者负荷， 0…20 mA 或者 4…20 mA        x x 
VSD 控制，0…20 mA 或者 4…20 mA     x x x x x 
计量仪表计量仪表计量仪表计量仪表/计数器计数器计数器计数器/ 统计函数统计函数统计函数统计函数          
燃油流量表     x x x x x 
燃气流量表     x x x x x 
运行时间仪表，燃油和燃气分开统计 x x x x x x x x x 
启动计数器，燃油和燃气分开统计 x x x x x x x x x 
锁定计数器 x x x x x x x x x 
错路记录 x x x x x x x x x 
使用寿命函数(显示) x x x x x x x x x 
特殊功能特殊功能特殊功能特殊功能          
功能和计数可以通过 AZL5… 或者 PC 工具进行参数设置 x x x x x x x x x 
出现启动故障时报警 x x x x x x x x x 
燃气短缺程序 x x x x x x x x x 
程序停止功能 x x x x x x x x x 
强制间歇运行(可以设置此功能无效) x x x x x x x x x 
部分负荷关闭 x x x x x x x x x 
风机连续运行 x x x x x x x x x 
限温器   x x x x x x x 
冷启动热冲击保护   x x x x x x x 
带有 O2 模块和 QGO20…的 O2 最优化装置         x x 
带有 O2 模块和 QGO20…的 O2 监测器        x x 
显示并操作显示并操作显示并操作显示并操作 AZL5…           
对比显示参数化 x x x x x x x x x 
6种语言可供选择 x x x x x x x x x 
通过组合按钮进行紧急关闭 x x x x x x x x x 
复位 x x x x x x x x x 
4个层级密码 x x x x x x x x x 
AZL5…通讯界面通讯界面通讯界面通讯界面          
PC 操作的 RS-232 x x x x x x x x x 
Modbus RTU (远程终端设备) 连接到 BACS x x x x x x x x x 
e-Bus连接到 BACS x x x x x x x x x 
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产品系列概述产品系列概述产品系列概述产品系列概述 
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Sensors

QRB...

O2 sensor

Pressure sensor

Service toolBurner management system

Actuators

Temperature
sensors

Continuous
operation

 
 

燃烧器管理系统燃烧器管理系统燃烧器管理系统燃烧器管理系统 服务工具服务工具服务工具服务工具 

显示和操作显示和操作显示和操作显示和操作单元单元单元单元 执行器执行器执行器执行器 

        火焰探测火焰探测火焰探测火焰探测 
间歇运行间歇运行间歇运行间歇运行 连续运行连续运行连续运行连续运行 

温度传感器温度传感器温度传感器温度传感器 

离子探针离子探针离子探针离子探针 

压力传感器压力传感器压力传感器压力传感器 

O2传感器传感器传感器传感器 

A 
G 
Q 
1
… 
适适适适

配配配配

模模模模

块块块块 
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产品介绍产品介绍产品介绍产品介绍 

LMV51… 
该集成燃/空比燃烧控制器适用于强制鼓风式燃烧器，可

同时控制 4个执行器并进行负荷控制。 
LMV5… 是一个燃烧器管理系统，它包括一个基于微处理

器的主控制器及相关监控组件。用于强制鼓风式中高容量燃气

或燃油燃烧器，LMV5...系统具有控制和监控功能。 
LMV52… 
该集成燃/空比燃烧控制器可同时控制 6个执行器和风机

变频控制，并且内置氧量修正控制，负荷控制。 
LMV5… 是一个燃烧器管理系统，它包括一个基于微处理

器的主控制器及相关监控组件。用于强制鼓风式中高容量燃气

或燃油燃烧器，LMV5...系统具有控制和监控功能。 

 

 
型号型号型号型号 国家范围国家范围国家范围国家范围 电源电压电源电压电源电压电源电压 

LMV51.000C1 Europe欧洲 AC 120 V 
LMV51.000C2 Europe欧洲 AC 230 V 
LMV51.040C1 US / Canada 

美国/加拿大 
AC 120 V 

LMV51.040C2 US / Canada 
美国/加拿大 

AC 230 V 

LMV51.100C1 Europe欧洲 AC 120 V 
LMV51.100C2 Europe欧洲 AC 230 V 
LMV51.140C1 US / Canada 

美国/加拿大 
AC 120 V 

LMV51.140C2 US / Canada 
美国/加拿大 

AC 230 V 

LMV51.200A1 Europe欧洲 AC 120 V 
LMV51.200A2 Europe欧洲 AC 230 V 
LMV51.300B1 Europe欧洲 AC 120 V 
LMV51.300B2 Europe欧洲 AC 230 V 
LMV51.340B1 US / Canada 

美国/加拿大 
AC 120 V 

LMV52.200B1 Europe欧洲 AC 120 V 
LMV52.200B2 Europe欧洲 AC 230 V 
LMV52.240B1 US / Canada 

美国/加拿大 
AC 120 V 

LMV52.240B2 US / Canada 
美国/加拿大 

AC 230 V 

 
PLL52.110A100 
CAN bus 氧量转换模块用于带有氧量控制的 LMV52...。 
AC 120 V，配接 QGO20...，输入烟气和助燃空气的温度 。 
PLL52.110A200 
CAN bus 氧量转换模块用于带有氧量控制的 LMV52...。 
AC 230 V，配接 QGO20...，输入烟气和助燃空气的温度 。 

 

 

燃烧器管理系统燃烧器管理系统燃烧器管理系统燃烧器管理系统 
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产品介绍产品介绍产品介绍产品介绍（续表） 

 
ACS450 
PC工具，用于编程，燃烧器设置，显示进程，记录数据，
AZL5...及其软件升级。 

 
 
AZL52… 
用于控制面板安装的分离单元，它带有 4 x 16字符背景文本
显示功能，共有四个按钮，还有实时时钟，Modbus 和 eBus
与 BACS连接时的界面， 6种语言。 

 
 
型号型号型号型号 国家范围国家范围国家范围国家范围 语言语言语言语言 
AZL52.00B1 Western Europe 1 

西欧 
English (en), German (de), French (fr), Spanish 
(es), Italian (it), Portuguese (pt) 
英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、葡萄

牙语 
AZL52.01B1 Eastern Europe 1 

东欧 
English (en), Polish (pl), Hungarian (hu), Czech 
(cs), Croatian (hr), Slovenian (sl) 
英语、波兰语、匈牙利语、捷克语、克罗地亚

语、斯洛文尼亚语 
AZL52.02B1 Western Europe 2 

西欧 
English (en), Dutch (nl), Danish (da), Swedish 
(sv), Norwegian (no), Finnish (fi) 
英语、荷兰语、丹麦语、瑞典语、挪威语、芬兰

语 
AZL52.09B1 Eastern Europe 

Cyrillic 
东欧西里尔地区 

English (en), Russian (ru), German (de) 
英语、俄语、德语 

AZL52.40B1 Western Europe 1 
(American pa-
rameter sets) 
西欧（美国参数设

置） 

English (en), German (de), French (fr), Spanish 
(es), Italian (it), Portuguese (pt) 
英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、葡萄

牙语 

 
如果更新 ACS450，这些国家对应的几种语言可以相互转换（不包括西里尔地区）。 
 

服务工具服务工具服务工具服务工具 

显示和操作单元显示和操作单元显示和操作单元显示和操作单元 
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产品介绍产品介绍产品介绍产品介绍（续表） 

 
QGO20... 
O2 传感器： QGO20...用于探测天然气或者轻油燃烧场所排
放的烟气中残留的氧气量。和控制元件一起用来监测和控制

燃烧过程。  

 
QRA2… 
UV 火焰探测器：QRA2...与 LMV5…燃烧控制器连接，可以
用于监控燃气火焰，燃油火焰黄火/蓝火。 

 
 
QRA4.U (北美洲) 
UV 火焰探测器： QRA4.U与 LMV5…燃烧控制器连接，可以
用于监控燃气火焰，燃油火焰黄火/蓝火。   
 
QRA7… 
UV火焰探测器： QRA7... 与 LMV5…燃烧控制器连接，可以
用于监控燃气火焰，燃油火焰黄火/蓝火  
 
QRA10… 
UV火焰探测器：QRA10... 与 LMV5…燃烧控制器连接，可
以用于监控燃气火焰，燃油火焰黄火/蓝火。 

 
 
QRB1… 
光阻火焰探测器与 LMV5…燃烧控制器连接，可以监控燃油
黄火燃烧，适合在正面或者侧面(90°) 进行光照。 

 
 
QRB3… 
光阻火焰探测器： QRB3... 与 LMV5…燃烧控制器连接，可
以监控燃油黄火燃烧，适合在正面或者侧面(90°) 进行光照。 

 
 

传感器和探测器传感器和探测器传感器和探测器传感器和探测器 
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产品介绍产品介绍产品介绍产品介绍（续表） 

 
QRI2A2... 
红外火焰探测器：燃油燃气火焰常用探测器，适用于间歇运

行和连续运行，带有集成火焰信号放大器和 180cm的预设连
接电缆。正面采光正面采光正面采光正面采光 
QRI2B2... 
红外火焰探测器：燃油燃气火焰常用探测器，适用于间歇运

行和连续运行，带有集成火焰信号放大器和 180cm的预设连
接电缆。侧面采光侧面采光侧面采光侧面采光 

 

 
QAE21… 
浸没式温度传感器：是一种能够获得管道和其它容器中水温

的被动式传感器。 
 

 

FGT-PT1000 
烟气温度传感器：可以获得热电厂烟气的温度。 

 
 
QBE2002-P... 
压力传感器：适用于测量 HAVC厂房的静态和动态正压，尤
其是使用液态媒介的液压系统或者气态媒介（蒸汽应用）的

气压系统。 
 

 

传感器和探测器传感器和探测器传感器和探测器传感器和探测器 
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SQM45.291A9 
额定转矩 3 Nm (保持转矩减去 1.5 Nm)，运行时间 10...120 
s，通过 CAN bus控制和反馈信号，使用步进电机，前支
架，半月槽驱动轴。 

 
 

SQM45.295A9 
额定转矩 3 Nm (保持转矩减去 1.5 Nm)，运行时间 10...120 
s，通过 CAN bus控制和反馈信号，使用步进电机，前支
架，D型驱动轴。 

 
 

SQM48.497A9 
额定转矩 20 Nm，，，，运行时间 30...120 s，通过 CAN bus控制
和反馈信号，使用步进电机，前支架， 平行槽驱动轴。 

 
 

SQM48.697A9 
额定转矩 35 Nm，，，，运行时间 60...120 s，通过 CAN bus控制
和反馈信号，使用步进电机，前支架，平行槽驱动轴。 

 
 
AGG5.720 
最多使用 3个执行器，设置适用于燃气/燃油应用的 LMV5...
标准连接器。  

 
AGG5.721 
设置 LMV5...的扩展接触器 (补充文件 AGG5.720包含了所有
的连接选项)。 

例： X5-03 

 

 

执行器执行器执行器执行器 

接线插头接线插头接线插头接线插头 
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产品介绍产品介绍产品介绍产品介绍（续表） 

AGG5.110 
CAN bus 连接屏蔽，成角度的，用于连接 CAN bus和主控制
器。 

 
 
AGG5.210 
用于 AC 120 V 电源的电源变压器，适合 CAN bus用户，容量
与 LMV5... 系统匹配。 

AGG5.220 
用于 AC 230 V 电源的电源变压器，适合 CAN bus用户，容量
与 LMV5... 系统匹配。 

 
 
AGG5.310 
用于 LMV51.2... 和 LMV52...系统的成套速度传感器，由直径
50mm的传感器磁盘、传感器和安装组件组成。 

 

 
AGG5.315 
用于 LMV51.2... 和 LMV52...系统的成套速度传感器，由直径
92mm的传感器磁盘、传感器和安装组件组成。 

 

 

KF8893… 
LMV5... 系统的案例演示：包括一个 LMV51.100B…，一个
AZL52.00B1，两个 SQM45.295A9，一个 AGG5.2…，模拟
操作按钮，电子模拟控制器系统，燃烧器图表和 LEDs。  
 

AGO20... 
烟气回收器： 附属于 O2 传感器 QGO20...，用于 LMV52... 
系统。 

 
 

AGG5.631 
连接主控制器和 AZL5...和短距离 SQM4... 的 CAN bus连接
电缆，五芯电缆屏蔽，100m。 

AGG5.635 
连接主控制器和 AZL5...的 CAN bus连接电缆，还有
RAST3.5接口和 Sub-D子端口， 3m。 

AGG5.641 
连接主控制器和执行器或者各执行器之间的 CAN bus连接电
缆，五芯电缆屏蔽，100m。 

 

辅件辅件辅件辅件 

电缆电缆电缆电缆 



12/12 

Building Technologies Product range overview CC1Q7550en 
HVAC Products  10.12.2008 

现有文件现有文件现有文件现有文件 

参考类型参考类型参考类型参考类型 (ASN) 标题标题标题标题 文件编号文件编号文件编号文件编号 

ACS450 PC 工具，软件 CC1J7550 
AGG5.110 CAN bus屏蔽连接 CC1P7550 
AGG5.210 电源变压器 CC1P7550 
AGG5.220 电源变压器 CC1P7550 
AGG5.310 附件 CC1P7550 
AGG5.315 电感式传感器 CC1P7550 
AGG5.631 CAN bus 连接电缆 CC1P7550 
AGG5.635 CAN bus 连接电缆 CC1P7550 
AGG5.641 CAN bus 连接电缆 CC1P7550 
AGG5.720 标准接口设置 CC1P7550 
AGG5.721 扩展接口设置 CC1P7550 
AGG5.310 附件 CC1M7550.1 
AGO20… 烟气收集器 CC1N7842 

AZL52… 显示和操作单元 

CC1J7550 
CC1U7550.3 
CC1U7550.2 
CC1J7553 

FGT-PT1000 烟气温度传感器 CE1N1846 
KF8893… 案例演示 CC1B7988 

LMV5… 燃烧器管理系统 

CC1A7550 
CC1I7550 
CC1N7550 
CC1P7550 
CC1Q7550 
CC1J7550.1 

QAE21… 浸没式温度传感器 CE1N1781 
QBE2002-P... 压力传感器 CE1N1909 

QGO20… O2 传感器 CC1N7842 
CC1P7842 

QRA2… UV 火焰探测器 CC1N7712 
QRA4.U UV火焰探测器(北美洲) CC1N7711 
QRA7… UV火焰探测器 CC1N7712 
QRA10… UV火焰探测器 CC1N7712 
QRB1… 光阻火焰探测器 CC1N7714 
QRB3… 光阻火焰探测器 CC1N7714 
QRI2… 红外火焰探测器 CC1N7719 
PLL52… CAN bus 氧量转换模块 CC1P7550 
SQM4… 执行器 CC1N7814 
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